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Klebebänder
Klebebänder zur Fixierung/ Befestigung von  
Heizleitungen bzw. zur Verbesserung der  
Wärmeabgabe. 

Montagezubehör 
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Aluminiumklebeband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikelnummer:  ALK150 

• Länge:  50m 

• Breite:  50mm 

• Temp. 
beständigkeit: bis 150°C 

• Dicke:  30µm 
 

Artikelnummer:  ALK1 150m 

• Länge:  100m 

• Breite:  75mm 

• Temp. 
beständigkeit: bis 150°C 

• Dicke:  30µm 

Polyesterklebeband 
 

 
Artikelnummer:  PEK100 
 

• Länge:  50m 

• Breite:  19mm 

• Temp. 
beständigkeit:  bis 100°C 

• Dicke:  16µm 
 

 

 

 

Gewebeklebeband 
 

 
 
 
 
 
Artikelnummer:     GEK130 
 

• Länge:  50m 

• Breite:  12mm 

• Temp. 
beständigkeit:  bis 130°C 

• Dicke:  31µm 
 

 
 

 

 

Glasseideklebeband 
 

 
 
 

 
 
 
Artikelnummer:    GSK180 / GSK180B 
 

• Länge:  50m 

• Breite:   GSK180:   12mm 
            GSK180B: 19mm 

• Temp. 
beständigkeit:  bis 200°C 
  (kurzzeitig bis 275°C) 

• Dicke:  19µm 

 


