
Email

Firma

Strasse:

Telefonnummer

Ansprechpartner

PLZ/Ort

Fax Nummer

Mobil  Nummer

Behälterfragebogen
Quintex GmbH, i_park Tauberfranken 13, 97922 Lauda-Königshofen
Telefon +49 (0) 9343  6130  0, Fax: +49 (0) 9343  6130  105

Behälterinformation  eventuell Zeichnung beilegen

Durchmesser[m]

Material Wandstärke[mm]

evnt. Konushöhe

Isoliermaterial Isolierstärke  [mm] Wärmeleitzahl

Temperaturangaben

Haltetemperatur[°C]

Min. Umgebungstemperatur[°C]

Max.  Umgebungstemperatur[°C]

Windgeschwindigkeit (falls > 5 m/s) [m/s]

Max. zul. Temperatur Isolierung [°C] Max. zul. Temperatur Behälter[°C]

Max. zul. Produkttemperatur[°C] Max. auftretende Spültemperatur[°C]

Sonstige Daten

Anschlussspannung [V] Netztyp (falls bekannt)

Ex -Bereich Gas Ex-Bereich Staub Temperaturklasse(Oberflächentemp. Staub)

Zusätzliche Daten bei Aufheizen (Randbedingung: langsam Aufheizen!!)

Spez. Wärme Rohrmaterial [kJ/kg K] Gewicht  Behälter [kg]

Wandstärke [mm] spez. Gewicht Wandmaterial [kg/m³]

Spez. Wärme Produkt [kJ/kg K] spez. Gewicht Produkt [kg/m³]

Schmelzpunkt [°C] Schmelzwärme [kJ/kg]

Anfangstemperatur Aufheizen[°C] Endtemperatur Aufheizen[°C]

Aufheizzeit [h]

Anmerkungen
Son stiges

Höhe/Länge[m]

Dach Boden Auflager
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Nicht alle Daten müssen eingetragen werden. je ausführlich desto besser ist aber die Anpasung
Behälterinformation  eventuell Zeichnung beilegen
Temperaturangaben
Sonstige Daten
Zusätzliche Daten bei Aufheizen (Randbedingung: langsam Aufheizen!!)
gisbert.schmahl@quintex.info
01.01.2008
QUINTEX GmbH GF  Technik
Gisabert Schmahl
Fragebogen Rohrleitungs-Begleitheizung
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